
Продуктов
каталог

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ



РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ



Съдържание
Решения за всички видове сгради	 4

Покривна система с гаранция	 6

Предимства на покрива Tondach	 8

Светът на цветовете	 9

Керемиди и керамични аксесоари

Planoton 10	 12

Continental 9	 13

Twiston 9	 14

Veneton 13	 15

Continental 12	 16

Contiton 12	 17

Traditon 12	 18

Некерамични аксесоари

Подпокрив	 19

Вентилация	 20

Обшивки	 21

Укрепване и защита	 22

Изходи за покрив	 24

Прозорци Tondach

6 причини да изберете  
покривните прозорци Tondach	 25

Comfort	 26

Project	 27

Energy+	 28

SmartPro	 29

Аксесоари за прозорци	 30

Гаранция за покривна система Tondach       31	
Contiton 12, естествен цвят

3



Tondach
Решения за покриви

Porotherm
Решения за стени

Чрез своите интелигентни решения за 
строителството Винербергер оформя бъдещето 
на домовете и градовете. Компанията подобрява 
качеството на живот на хората и разработва  
устойчиви продукти и концепции за всички 
видове сгради и обществени пространства.
Иновативните керамични блокове Porotherm 
са създадени, за да отговарят на най-високите 
стандарти за енергийна ефективност, изисквани 
от съвременните сгради. Независимо дали 
става дума за нов покрив или ремонт на 
съществуващ, керамичните системи за покриви 
Tondach предлагат широка гама от модели, 
цветове и повърхности. Тръбите Pipelife 
подобряват комфорта, като гарантират надеждни 
и безопасни решения за водоснабдяване 
и канализация. Решенията Semmelrock са 
идеалният избор за забележителен ландшафтен 
дизайн.

Решения за 
всички видове 
сгради

PIPELIFE
Системи за водоснабдяване 
и канализация

Semmelrock
Решения за градината

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Покривна система 
с гаранция

	 Подпокрив 
Пародифузните мембрани (фолиа) Tondach 
защитават подпокривното пространство от 
проникване на вода в дървената обшивка и 
конструкцията. Същевременно подобряват 
микроклимата в подпокривното пространство, 
като позволяват отвеждането на водните пари, 
генерирани от естествената човешка дейност 
и по този начин осигуряват възможността на 
конструкцията да “диша”.

2

	 Керамичен покрив 
Комбинацията от керамичните керемиди и 
завършващи аксесоари е първокласно и естетично 
решение на покривната хидроизолация.

1

5
3	 Преграда за фалцов капак

Покривните системи Tondach включват начална 
и крайна преграда за капаци - допълнително 
средство за защита от дъжд, градушка и сняг, 
което се използва при двускатни покриви и дава 
завършен вид на покрива.

	 Комплект отдушник
Комплектът отдушник Tondach съдържа: глинена 
тръба за вентилация, гъвкава връзка, уплътнителен 
маншон и специално лепило. Отделните части се 
интегрират хармонично в покривната повърхност и 
стават част от целия покрив. Служат за отвеждане на 
водни пари от абсорбатори в кухнята и вентилатори 
от санитарните помещения извън сградата, като 
надеждно преминават през покривната конструкция.

6	 Обшивки и завършващи елементи 
Правилното отвеждането на атмосферните води 
и уплътнението на уязвими точки на покрива 
спомага за дълговечността на цялосната 
система. Обшивките Tondach имат качествени 
и функционални предимства, с които улесняват 
изработката на тези покривни детайли.

	 Вентилация 
Осъществяването на естествена циркулация 
на въздуха, посредством двойната летвена 
скара и елементите Tondach е ключов фактор за 
комфорта на обитание, като спомага за охлаждане 
на подпокривното пространство през лятото 
и намалява натоварването на охладителната 
система. Ефективната вентилация поддържа сухи и 
защитени от конденз не само дървените елементи, 
но и керемидите, като по този начин подобрява 
тяхната мразоустойчивост във времето.

4
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7 8	 Устойчивост при бури
Скобите за керемиди и капаци Tondach служат 
за подсигуряване на отделните елементи върху 
конструкцията и гарантират максимална стабилност 
при неблагоприятни климатични условия като 
силни бури и ветрове.

	 Укрепване и защита 
Сигурното фиксиране на всички елементи на 
керамичния покрив от въздействието на силен 
вятър, както и специализираните елементи 
за снегозадържане определят степента на 
безопасност на системата Tondach.

2
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Предимства на покрива  
Tondach

Безопасност и защита
Керамичните керемиди 
Tondach не горят, тъй 
като те вече са „минали 
през огъня“ по време на 
производството им, чрез 

изпичане при над 1000°C. В случай на 
пожар, те не отделят токсични газове.

По природа естествени
Керамичните керемиди 
Tondach са произведени 
от напълно естествени 
материали. Те не съдържат 
никакви химически добавки 

и не отделят вредни вещества, алергени 
или химикали в околоната среда. Те 
могат да бъдат рециклирани и повторно 
използвани.

Добавена стойност за 
поколенията
Керамичните покриви 
Tondach са изработени от 
висококачествена глина 

и при постоянен контрол на процесите, 
което ги прави високоустойчива и 
ефективна хидроизолация на Вашия дом, 
с доказан жизнен цикъл повече от 100 
години.

Добавена стойност на 
сградата
Керамичните керемиди 
Tondach запазват своите 
свойства, форма и цвят дори 

ако са подложени на неблагоприятни 
атмосферни условия. В сравнение с 
други материали, покривът, изпълнен с 
керамични керемиди Tondach, не изисква 
скъпа поддръжка. Тези предимства 
гарантират висока инвестиционна 
стойност дори след дълги години на 
експлоатация.

Енергоспестяване
Покривната система Tondach 
е оптимално решение за 
пасивни и нискоенергийни 
сгради, а на собствениците 
им е гарантирано 

намаляването на енергийното 
потребление на сградите, както по време 
на отопляването им през зимата, така и 
при охлаждане през лятото. 

20 години гаранция
Tondach предоставя 20 
години пълна гаранция при 
изпълнение на цялостната 
система. С условията за 
получаване може да се 

запознаете на стр. 31.

8
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Natur (Естествен)
Напълно естествена и класическа елегантност за вечни покриви. 
Натуралният цвят се получава по естествен път: по време на изпичането 
на керемидите железните съединения в глината се окисляват и придават 
топлите естествени нюанси на керамиката.

Natur Color (Енгоба)
Енгобирането е процес, при който фино смляна на прах глина се смесва с 
различни метални окиси, придаващи желания цвят и след разтварянето 
им във вода, се нанасят чрез разпръскване на получения разтвор върху 
изсушената керемидата под формата на много фина мъгла. По този 
начин енгобата се разпределя равномерно върху керемидата, докато 
тя е още топла от сушенето, прониква в тялото на самата керемида и 
се свързва неразривно с нея. Така след изпичане цветовото покритие 
остава практически неделимо от основата на керемидата, при което тази 
химическа връзка между двата сходни материала остава надеждна през 
целия жизнен цикъл на керемидата.

Светът на цветовете

9



Planoton 10 Continental 9 Twiston 9

Размери (см):  29,0 х 48,5 30,0 х 50,0 30,0 х 50,0

Брой /м2 10 9,1 9,1

Покривна ширина на 
основна керемида в cm 25,2 25,7 25,9

Покривна дължина на 
основна керемида в cm 36,0 - 40,0 38,0 - 43,0 37,5 - 42,5

Тегло в кг/брой 4 3,6 3,5

Минимален наклон на 
покрива (с обшивка) 17° 15° 15°

Брой в сноп 5 5 5

Брой в палет 280 280 280

Цвят

Керемиди Tondach

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Veneton 13 Continental 12 Contiton 12 Traditon 12

27,5 х 44,0 27,2 х 44,5 25,5 х 43,5 25,5 х 43,5

13,6 12,1 12,3 12,5

21 23,0 21,6 21,5

33,0 - 35,0 28,0 - 36,0 30,0 - 37,5 30,0 - 37,0

3 3,0 3,2 3,2

15° 15° 15° 15°

6 7 6 6

300 280 300 300

11



Цвят: Антрацит

Planoton 10 е голямоформатна керемида с елегантна визия. 
Моделът предоставя решение на най-взискателни клиенти 
и архитекти в изграждането на модерни архитектурни 
форми и обеми. Нейната революционна защита на 
повърхността осигурява стабилност на цвета и устойчиво 
и висококачествено изпълнение, на което ще се радват и 
следващите няколко поколения. 

Planoton 10

17° Минимален наклон на покрива

антрацит
Natur Color 

(Енгоба)

Керамични аксесоари

Крайна дясна 
керемидa

Крайна лява 
керемидa

Вентилационна
керемида

Отдушник

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Със своята семпла форма Continental 9 се вписва идеално в 
съвремените правоъгълни конструкции с изчистена линия 
на покрива. Благодарение на перфектната си техническа 
обработка, керемидите Continental 9 се монтират бързо и 
лесно с опция за приплъзване, което ги прави идеални както 
за ново строителство, така и за обновяване на съществуващи 
покриви. Антрацитният цвят е подходящ за осигуряването на 
желаното модернистично звучене на Вашия покрив, като се 
препоръчва за покриви с минимален наклон от 15⁰.

Continental 9

15° Минимален наклон на покрива

антрацит

тъмно кафяво

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Керамични аксесоари

Крайна лява 
керемидa

Крайна дясна 
керемидa

Вентилационна
керемида

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

Тройник
за фалцов 

капак

Цвят: Антрацит

Отдушник
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Цвят: Антрацит

Twiston 9 е хармонична комбинация на стила с 
практичността на голямоформатните модели. Равномерната 
линия на вълната го прави предпочитан представител на 
континенталния стил покриви.

Twiston 9

антрацит

тъмно кафяво

червен

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Керамични аксесоари

Вентилационна
керемида

Крайна лява 
керемидa

Крайна дясна 
керемидa

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

ОтдушникТройник
за фалцов 

капак

15° Минимален наклон на покрива

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Veneton 13 придава на покрива средиземноморска 
елегантност, в комбинация с отлично качество и 
издръжливост. Благодарение на двойните дълбоки фалцове, 
тези керемиди уплътняват в по-голяма степен покривната 
повърхност, като така намаляват риска от проникване на 
вода. Голямата вълна напомня за традиционните керемиди 
на Балканите и го прави подходящ за възстановяване на 
покриви на исторически сгради и паметници на културата. 

Veneton 13

15° Минимален наклон на покрива

теракота антик

теракота

пясъчен антик

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Керамични аксесоари

Вентилационна
керемида

Билна
керемиди

Билна 
крайна лява

Билна
крайна дясна

Снегозадържаща 
керемида

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

Тройник
за фалцов 

капак

Цвят: Теракота

Само за 
теракота 

цвят
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Цвят: Теракота

Керемидата Continental 12 е един от най-търсените модели 
благодарение на своите елегантни линии. Лесният монтаж и 
възможностите за приплъзване го правят и любим модел на 
строителите. 

Continental 12

15° Минимален наклон на покрива

теракота
Natur Color 

(Енгоба)

Керамични аксесоари

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

Тройник
за фалцов 

капак

Вентилационна
керемида

Крайна лява 
керемидa

Крайна дясна 
керемидa

Отдушник

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Цвят: Медно кафяво

Моделът Contiton 12 е традиционна керемида, която 
съчетава високо качество и оптимална цена. Чрез 
двустранните дълбоки хоризонтални и странични фалцове 
се постига здраво и сигурно напасване, а опцията за 
приплъзване я прави особено подходяща за ремонт на 
съществуващи покриви. 

Contiton 12

естествен цвят

медно кафяво

тъмно кафяво

Natur 
(Естествен)

Natur Color 
(Енгоба)

Natur Color 
(Енгоба)

Керамични аксесоари

Вентилационна
керемида

Крайна лява 
керемидa

Крайна дясна 
керемидa

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

Тройник
за фалцов 

капак

15° Минимален наклон на покрива

Отдушник

Цвят: Mедно кафяво
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Цвят: Естествен

Моделът Traditon 12 е представител на континенталния стил 
покриви с живописна сруктура на покривната повърхност. 
Двата вертикални улея в средата напомнят на класическата 
българска керемида, а с доброто си качество и разумна цена 
моделът е подходящ както за изграждане на нов покрив, така 
и за реновации.

Traditon 12

15° Минимален наклон на покрива

естествен цвят

Керамични аксесоари

Вентилационна
керемида

Крайна лява 
керемидa

Крайна дясна 
керемидa

Начален
капак

Фалцов
капак

Четворник 
за фалцов 

капак

Тройник
за фалцов 

капак

Natur 
(Естествен)

Цвят: Естествен цвят

Отдушник

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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FOL-Mono DT
Трислойно фолио с активен слой от монолитна 
мембрана, осигуряващо отвеждане на 
водната пара чрез дифузия. Снабдено със 
самозалепващи ленти за по-добро уплътняване 
в припокриването. Подходящо при по-малък 
наклон на покрива.
Размери ролка: 1,5 m х 50 m
Тегло: 180 g/m
Температурна устойчивост: - 40°C до + 100°C
UV устойчовост при монтаж: 2 месеца

FOL-N
Трислойно пародифузно фолио с активен 
слой с микропореста мембрана, подходящо за 
реновации.
Размери ролка: 1,5 m х 50 m
Тегло: 125 g/m
Температурна устойчивост: - 30°C до + 80°C
UV устойчовост при монтаж: 1 месец

FOL-K
Трислойно фолио с активен слой от 
микропореста мембрана, осигуряващо отвеждане 
на водната пара чрез конвекция. Снабдено със 
самозалепващи ленти за по-добро уплътняване в 
припокриването.

Размери ролка: 1,5 m х 50 m
Тегло: 145 g/m
Температурна устойчивост: - 40°C до + 80°C
UV устойчовост при монтаж: 2 месеца

FOL-S
Трислойно пародифузно фолио с активен слой от 
микропореста мембрана, осигуряващо отвеждане 
на водната пара чрез конвекция
Размери ролка: 1,5 m х 50 m
Тегло: 145 g/m
Температурна устойчивост: - 40°C до + 80°C
UV устойчовост при монтаж: 2 месеца

Подпокрив

² ²

² ²
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Вентилация

Вентилационна лента 
(алуминий)

Профилирана и перфорирана 
ролка със залепящи се ленти 
от бутил (20 mm) за лесен и 
сигурен монтаж върху билната 
летва. Осигурява отвеждането 
на въздушния поток при било 
и улама.
Материал: алуминий
Ширина: 280/320 mm
Дължина: 5 m
Цветове: червен, кафяв и черен
Вентилационно сечение:
320 cm /m'
Фактор на разтегляне > 30%

Вентилационна лента 
(олово)

Профилирана и перфорирана 
ролка, която с теглото си 
гарантира сигурен монтаж 
и дълговечност. Осигурява 
отвеждането на въздушния 
поток при било и улама.

Материал: олово
Ширина: 380 mm
Дължина: 5 m
Цветове: червен и кафяв
Вентилационно сечение:
352 cm /m'w
Фактор на разтегляне > 30%

² ²

Елемент за вентилация

Осигурява притока на въздух 
в зоната на стрехата. Предлага 
се и комбиниран елемент за 
вентилация снабден с гребен 
за монтаж при керемиди с 
висока вълна.

Материал: полипропилен (PP)
Височина: 32 mm 
гребен: 60 mm
Дължина: 1 m
Вентилационно сечение:
200 cm²/m'

Защитна мрежа

Описание: Предотвратява 
влизането на птици 
и запушването на 
вентилационния поток на 
подпокривното пространство.
Материал: алуминий или PVC
Ширина: 100 mm
Дължина: 5 m
Цветове: PVC- червен и кафяв
ALU - червен

Преграда за фалцов 
капак

Завършващ капак за затваряне 
на отвора при всички модели 
фалцови капаци.

Материал: алуминий или PVC
Цветове: PVC- червен и кафяв
ALU - червен и черен

Комплект отдушник

Отвежда въздуха от отдушника 
в използваемо помещение през 
покрива по естетичен начин 
и осигурява хидроизолацията 
в зоната на преминаване. 
Комплектът включва глинена 
шапка, керемида с отвор, 
маншон, гъвкава връзка с опция 
за връзка с два диаметъра 
въздуховод (DN 150, 125, 100) и 
монтажно лепило.
Моделите и цветовете 
съответстват на моделите и 
цветовете керемидите.

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Обшивки

Надулучна пола

Завършващ елемент над 
дъсчената обшивка при 
стрехата за отвеждане на 
водните капки от подпокрива 
към улука. Свързва се с 
покривната мембрана 
посредством залепваща 
лента от бутил. Със заготвени 
позиции за лесно прегъване 
при монтаж.
Материал: алуминий
Ширина: 230 mm
Дължина: 5 m
Цветове: червен, кафяв и черен

Елемент за улама

Ролонна лента за монтаж 
под рязаните керемиди и 
отвеждане на стеклата се вода 
към улуците. Със заготвени 
линии за лесно прегъване при 
монтаж.

Материал: алуминий
Ширина: 600 mm
Дължина:  2 m и 10 m
Цветове: кафяв, червен и 
черен

Уплътнение за улама

Предпазва от навлизане 
на животни, насекоми 
и замърсители през 
постранството между уламата и 
рязаните керемиди.

Височина: 60 mm
Дължина: 1 m

Обшивка за комин

Профилирана лента със 
залепваща се долна 
повърхност за водоплътен 
преминаване на комина през 
покрива или за решение на 
връзката покрив - вертикална 
стена/борд.

Материал: алуминий
Ширина: 280 mm
Дължина: 5 m
Цветове: червен, кафяв и 
черен
Фактор на разтегляне 30%

KoraFlex Plus обшивка
за комин

Гъвкава обшивка с UV защита и 
залепваща се долна повърхност 
за водоплътнo преминаване 
на комина през покрива или за 
решение на връзката покрив - 
вертикална стена/борд. Удобна 
за детайлиране на сложни по 
геометрия елементи.
Материал: армиран 
полиизопропилен
Ширина: 280 mm
Дължина: 5 m
Цветове: червен и черен
Фактор на разтегляне:
Д/Ш: 70% / 15%

Завършваща 
алуминиева лайсна

Служи за сигурно фиксиране на 
обшивката около комин/стена. 
С отвори за монтаж.

Материал: алуминий
Ширина: 74 mm
Дължина: 1,5 m
Цветове: червен и кафяв
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Укрепване и защита

Летводържател
Елементът служи за сигурно фиксиране на билната 
летва при билото и маията към двойната летвена 
скара. Включва две алтернативи на ширина на 
леглото.

Материал: студено поцинкована стомана
Височина: 190 mm
Ширина: 30 mm и 50 mm

Скоба за фалцов капак
Използват се при така наречения сух монтаж на 
всички модели керамични капаци един към друг 
и към билната летва. Осигуряват защита срещу 
силен вятър и лоши атмосферни условия.

Материал: прахово боядисан алуминий
Цвят: червен, кафяв и черен

Скоба за рязани керемиди
Скобата захваща изрязаните керемиди  в зоната 
на маията към билната летва.

Материал: неръждаема стомана

Ветрозадържаща скоба за първи ред
Фиксира керемидите при стрехата, изложени 
на по-високо ветрово натоварване към 
конструкцията на покрива.
Материал: неръждаема стомана

Ветрозадържаща скоба набивна
Гарантира високо ниво на устойчивост на 
керемидите срещу повдигането им от вятъра. 
Набивната скоба може да се използва за всички 
размери летви. Куката на скобата захваща 
външния страничен фалц на керемидата отгоре 
и се заковава в летвата.
Материал: поцинкована стомана

Ветрозадържаща скоба универсална
Гарантира високо ниво на устойчивост на 
керемидите срещу повдигането им от вятъра.  
Скобата за захваща първо на летвата и после 
се захваща на външния страничен фалц на 
керемидата отгоре.

Материал: поцинкована стомана

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Снегозадържаща скоба
Задържа снежната покривка и предпазва от 
спонтанно свличане, като спомага за поетапното 
ѝ топене.
Материал: поцинкована стомана с PVC покритие
Височина: 75 mm
Дължина: 380 mm
Цвят:  червен, кафяв, тъмно кафяв, черен и 
меднокафяв

Снегозадържаща решетка
Предпазва от свличането на снега при големи 
наклони на покрива и зони с обилен снеговалеж.

Материал: прахово боядисана поцинкована 
стомана
Височина:  200 mm
Дължина: 1,5 mm
Дължина на скобите за захващане: 490 mm
Цвят:  червен, кафяв, черен

Стъпало за покрив
Стъпало с релефна повърхност за сигурен 
и лесен достъп до покрива при обслужване. 
Предназначено е за летви 30 (40) х 50 (60) mm и 
наклони на покрива от 15° до 60°. В зависимост 
от начина на закрепване има прав и огънат 
държач.
Материал: горещопоцинкована стомана с PVC с 
покритие
Размери: 400 х 250 mm и 800 х 250 mm
Цвят:  червен и кафяв

Стъпало за покрив (плоско)
Стъпало с нисък профил за сигурен и лесен 
достъп до покрива при нужда от обслужване на 
покривни инсталации. Предназначено е за летви 
30 (40) х 50 (60) mm и наклони на покрива от 15° 
до 60°. В зависимост от начина на закрепване 
има прав и огънат държач.
Материал: горещопоцинкована стомана с PVC с 
покритие
Размери: 800 х 250 mm
Цвят: кафяв
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Цветове:

Предимства:
•	 Бърз и лесен монтаж

•	 Интегрирана обшивка

•	 Отваряне на изхода на две страни – 
нагоре или настрани

•	 Двоен стъклопакет

•	 Дървена рамка

•	 Защитно покритие срещу въздействия на 
вредители

•	 Устойчивост на UV лъчение и атмосферни 
влияния

Технически данни

Размери 45 x 73 cm

Наклон на покрива 15° - 60°

Устойчивост на натоварване от вятър B3

Устойчивост на натоварване от сняг 3-8-3

Реакция на огън B, s1 d0

Устойчивост при външен огън Broof

Водонепропускливост 2A

Изходите за покрив осигуряват лесен и бърз 
достъп до Вашия покрив за регулярната 
поддръжка на покривните елементи или части 
от тях като фотоволтаици, соларни панели или 
почистването на комина. Изходите за покрив, 
които предлага Винербергер, са предназначени 
за необитаеми и неотопляеми подпокривни 

пространства. Те са подходящи както за стръмни 
покриви, така и за покриви с по-нисък наклон 
на ската. Изградени са от борова дървесина 
със защитно покритие срещу въздействия на 
вредители и са устойчиви на UV лъчение и 
атмосферни влияния.

Изходи за покрив

Червен Черен

Долно отваряне

Странично отваряне

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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6 причини да изберете
покривните прозорци Tondach

Отлична топлоизолация

Специфичният дизайн на 
покривните прозорци позволява 
акумулирането и задържането 
на топлина в помещението през 
зимата, и така предпазва от бързо 

охлаждане на помещението. Всички стъклопакети 
се вакуумират и се пълнят с аргон, което гарантира 
голяма икономия на топлинна енергия и по този 
начин намалява сметките за отопление.

Гарантирана  
непропускливост

Иновативните системи за 
покривни прозорци Tondach 
осигуряват перфектна 
непропускливост на въздух, вода 

и вятър и осигуряват трайност и дълъг живот 
на прозорците. Използвайки допълнителни 
уплътнения, тази система позволява качествено 
напасване на крилото и рамката при 
непрекъснато отваряне и затваряне и улеснява 
монтажа на покривния прозорец.

Оптимална  
вентилация в стаята

Добрата вентилация осигурява 
здравословна и комфортна среда 
на живот, така че е важно да се 
осигури адекватна вентилация 

в дома. Оптималното количество чист 
въздух в помещението намалява влажността, 
намалява образуването на конденз и поддържа 
здравословен микроклимат.

Дълготрайност

Качеството на покривните 
прозорци е гарантирано още в 
производствения процес, тъй 
като прозорците са изработени 
от борова дървесина, която е 

вакуумно импрегнирана и покрита с акрилен 
лак. Освен това долните ъгли на крилото на 
прозореца имат пластмасова защита (водач), за да 
се предотврати повреда на ръбовете на крилото на 
прозореца при затваряне.

Повече светлина,        
по-икономично
Тъй като вентилационният 
отвор е разположен в горната 
част на рамката на прозореца, 
ефективната площ за остъкляване 

на прозорците Tondach е приблизително 6% 
по-голяма от тази на други покривни прозорци, 
които се предлагат на пазара. Това допринася 
за по-добро осветление на помещенията и за 
по-рационалното използване на осветителните 
и климатичните системи. По този начин се 
постигат икономии от разходите за ток и 
климатизация.

Гаранция

Tondach предоставя 5-годишна 
гарация за модела Comfort и 
10-годишна гаранция за моделите 
Project, Energy+ и SmartPro.
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Покривен прозорец Tondach за 
максимален комфорт на достъпна 
цена

Tondach 
Comfort

Допълнително защитени от 
устойчиви на атмосферни 
влияния и UV лъчи 
алуминиеви профили

Висококачествена дървесина 
от бор с подсилена 
многослойно слепена 
сглобка, импрегнирана във 
вакуумна среда

Дървена рамка, покрита със 
слой екологичен акрилен лак 
в естествен цвят

Характеристики:
•	 Централна ос на отваряне

•	 U-коефицент на топлопроводимост: 1,3 W/m2K

•	 U-коефицент на остъкляването: 1,1 W/m2K

•	 Шумоизолация: 31 dB

•	 Стъклопакет с аргон

•	 Капацитет на вентилацията: до 20 m³/h

•	 Дръжка: стандартна

•	 Уплътнение: единично

•	 Ръчно регулиране на вентилацията

•	 5 години гаранция на прозореца

Размери (cm)

55 x 78

66 x 118

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 140
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Модерен покривен прозорец Tondach 
със стандартен топлоизолационен 
стъклопакет

Tondach 
Project

Енергоспестяващ  
стъклопакет

Висококачествена дървесина 
от бор с подсилена 
многослойно слепена 
сглобка, импрегнирана във 
вакуумна среда

Дървена рамка, покрита със 
слой екологичен акрилен лак 
в естествен цвят

Характеристики:
•	 Централна ос на отваряне

•	 U-коефициент на топлопроводимост: 1,3 W/m2K

•	 Коефициент на топлопроводимост на  
остъкляването: 1,1 W/m2K

•	 Шумоизолация: 32 dB

•	 Стъклопакет с аргон

•	 Капацитет на вентилацията: до 31 m³/h

•	 Дръжка: стандартна

•	 Уплътнение: двойно

•  10 години гаранция на прозореца

Размери (cm)

55 x 78

66 x 118

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 140
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Прозорец с високо енергийно-
ефективен стъклопакет с и повишена 
защита от взлом

Tondach 
Energy+

Система с повишена защита от 
взлом (противовзломно стъкло 
в съответствие с европейските 
изисквания за защита от взлом 
RC 2 N, клас II, съгласно EN 
Дръжка със защитна ключалка 
1627)

Висококачествена дървесина 
от бор с подсилена 
многослойно слепена 
сглобка, импрегнирана във 
вакуумна среда

Дървена рамка, покрита със 
слой екологичен акрилен лак 
в естествен цвят

Характеристики:
•	 Централна ос на отваряне
•	 Прозоречна рамка със стандартна дебелина 

и подсилена конструкция със защита от 
взлом

•	 U-коефициент на топлопроводимост на  
прозореца: 1,3 W/m2K

•	 Противовзломен енергийно-ефективен  
стъклопакет: 1,0 W/m2K

•	 Шумоизолация: 35 dB
•	 Стъклопакет с аргон
•	 Автоматично регулиране на вентилацията с 

капацитет: до 49 m³/h
•	 Дръжка: елегантна
•	 Уплътнение: четворно
•	 10 години гаранция на прозореца

Размери (cm)

55 x 78

66 x 118

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 140

Благодарение на иновативната 
система прозорецът е защитен 
от евентуално счупване: 
от удар по горната част на 
прозореца, от разбиване 
на дръжката с помощта на 
инструменти, от сваляне на 
стъклото на прозореца, от удар 
и счупване на стъклото

РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВИ
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Интелигентни прозорци с 
енергоспестяващо противовзломно 
стъкло

Tondach 
SmartPro

Вентилация с автоматично 
регулиране

Бялото покритие на рамката 
осигурява допълнителна 
защита от влага

Предназначен за помещения, 
които регулярно са 
подложени на повишена 
влажност (напр. кухня, баня)

Висококачествена дървесина 
от бор с подсилена многослой-
но слепена сглобка, импрегни-
рана във вакуумна среда

Благодарение на иновативната 
система прозорецът е защитен 
от евентуално счупване: от 
удар по горната част на прозо-
реца, от разбиване на дръжка-
та с помощта на инструменти, 
от сваляне на стъклото на 
прозореца, от удар и счупване 
на стъклото

Характеристики:
•	 Централна ос на отваряне
•	 U-коефициент на топлопроводимост: 1,3 W/m2K
•	 U-коефициент на топлопроводимост на  

остъкляването: 1,0 W/m2K
•	 Шумоизолация: 35 dB
•	 Стъклопакет с аргон
•	 Капацитет на вентилацията: до 49 m³/h
•	 Дръжка: елегантна
•	 Уплътнение: четворно
•	 Трислойно покритие с бял полиуретанов лак
•	 10 години гаранция на прозореца

Размери (cm)

55 x 78

66 x 118

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 140
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Задължително оборудване:
Oбшивка Premium за Tondach Project, Energy+, Smart Pro 
и обшивка Comfort за модел Tondach Comfort

Външна щора
Предлага се в сиво

Вътрешна щора
Предлага се в синьо               и бежово

Комплект топлоизолация

Аксесоари за покривни 
прозорци Tondach

B

A

A

D

C

C

E

B

A
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C

E
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Гаранция за цялостна 
покривна система Tondach
Какво включва 20-годишната гаранция за цялостна покривна система Tondach?

•	 33 години гаранция за мразоустойчивост на керамични керемиди и аксесоари Tondach

•	 20 години гаранция на некерамичните аксесоари, допълваща 33-годишната гаранция

•	 20 години гаранция на предвидими щети по покривното покритие

•	 20 години гаранция на монтаж/демонтаж при основателна рекламация на 
компрометираните елементи

За издаването на гаранционен сертификат е необходимо, освен положените 
керамични керемиди и аксесоари Tondach, да бъде изградена покривна 
конструкция, осигуряваща минималните изисквания за вентилация на покрива, 
както и използването на некерамични аксесоари за укрепване и защита.

•	Летводържател

•	Вентилационна лента за било

•	Елемент за вентилация

•	Елемент за улама

•	Уплътнение за улама

•	Пародифузна мембрана

•	Скоба за фалцов капак

•	Скоба за рязани керемиди

•	Ветрозадържаща скоба за първи ред

•	Снегозадържаща скоба/решетка

•	Обшивка за комин

•	Завършваща алуминиева лайсна

•	Надулучна пола

•	Преграда за фалцов капак

•	Защитна мрежа от птици

•	Ветрозадържаща скоба набивна/универсална
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Кои продукти задължително включва гаранцията?



Винербергер ЕООД

София 1784, бул. Цариградско шосе 90,

Capital Fort, сграда А, етаж 24

+359 (2) 8066 777

office.bg @ wienerberger.com

www.wienerberger.bg
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Платформа за строители на покриви
All4Roof представлява платформа, в която всеки 
заинтересован майстор може да управлява своите 
проекти и да предостави търговски гаранции на 
клиентите си: 

•	 33-годишна гаранция за мразоустойчивост на 
керемидите 

•	 20-годишна гаранция за цялостна покривна 
система

Научете повече на www.wienerberger.bg

или сканирайте QR кода:


