
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

POROTHERM ТЕХНИЧЕСКИ АКСЕСОАРИ

Щурц Porotherm А12

Щурц Porotherm 12
Дължина на 

щурца - l (cm)

Дължина на светъл отвор - l0 (cm) Тегло 
(kg)

Брой предварително 
напрегнати пръти12,5cm застъпване 25cm застъпване

100 75 50 14,0 3

125 100 75 17,5 3

150 125 100 21,0 4

175 - 125 24,5 4

200 - 150 28,0 4

225 - 175 31,5 4

250,00 - 200 35,0 4

Размери: 120 х 65 х L (mm) 275 - 225 38,5 4

Тегло: 14 kg/m 300 - 250 42,0 4

Щурцовете с марката Porotherm съответстват на БДС EN 845-2:2013+A1:2016

Брой в палет
Дължина 100-200 cm 48

Дължина 225-300 cm 32

Физични характеристики

Коефициент на топлопроводност λ 0,727 W/mK

Коефициент на съпротивление на дифузия на 
парите (въз основа EN 1745)

μ 50/150

Гранична стойност на огнеустойчивост

за нешпаклована констр-я R 45

1 cm варова/гипсова мазилка R 60

1,5 cm мазилка от перлит R 120

Клас по реакция на огън - А1

Устойчивост на замръзване 
само за използване в защитени 
конструкции

Поглъщане на вода
само за използване в защитени 
конструкции

q = gk×γg + pk×γp

светъл отвор 

L щурц

Характеристики на материала:
Керамична обвивка Т230

Бетон за пълнеж C40/50-XC3-8-F6

Предварително напрегната армировка Y1960C (ø 2,5 mm)
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Тухли: fb ≥ 0,50 N/mm² перпендикулярно на челото (или паралелно на хоризонталната фуга)
fb* - якост на натиск на надзида
q - разпределен товар; v - допустимо провисване

Допустим разпределен товар (q = gk×γg + pk×γp)
Светъл отвор [m]

≤ 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

Замонолитени верт. фуги

dc fb q [kN/m] Дължина на щурца L [m]

[m] [N/mm²] v [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,90

0,50

q 10,2 9,5 9,1 8,8 8,6 7,3 5,3 3,8 2,8

v 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

1,00

q 18,9 18,2 17,8 17,5 15,4 13,3 11,0 8,2 6,3

v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0

1,50

q 27,8 26,9 21,6 18,0 15,3 13,2 11,6 10,3 9,2

v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1

2,00

q 32,6 32,0 31,6 29,1 24,9 21,8 19,2 15,1 11,9

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3

3,00

q 36,0 35,3 34,7 29,1 24,9 21,7 19,2 16,8 13,2

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4

4,50

q 39,6 39,0 34,7 29,0 24,8 21,6 19,1 17,1 14,8

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5

0,80

0,50

q 10,3 9,7 9,3 9,0 7,8 5,4 3,9 2,9 2,2

v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1,00

q 19,1 18,5 18,0 17,8 15,5 11,0 8,0 6,1 4,8

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0

1,50

q 28,1 27,1 21,8 18,2 15,5 13,5 11,8 9,5 7,6

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3

2,00

q 32,9 32,2 31,8 29,4 25,2 19,9 14,6 11,3 9,1

v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

3,00

q 36,2 35,6 35,0 29,3 25,1 22,0 16,2 12,6 10,1

v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,0 1,2 1,5

4,50

q 39,9 39,3 34,9 29,2 25,1 21,9 18,0 14,0 11,3

v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6

0,70

0,50

q 10,5 9,9 9,5 8,3 5,5 3,9 2,9 2,2 1,7

v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0

1,00

q 19,3 18,7 18,3 16,2 10,9 7,8 5,9 4,6 3,6

v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

1,50

q 28,3 27,3 22,1 18,4 15,7 11,8 9,0 7,1 5,8

v 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

2,00

q 33,1 32,5 32,0 28,5 19,5 14,0 10,7 8,5 6,9

v 0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6

3,00

q 36,5 35,8 35,2 29,5 21,5 15,5 11,8 9,4 7,7

v 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7

4,50

q 40,2 39,5 35,2 29,5 23,8 17,1 13,1 10,4 8,5

v 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7

0,60

0,50

q 10,7 10,1 8,9 5,7 3,9 2,9 2,2 1,7 1,3

v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3

1,00

q 19,5 18,9 16,9 10,8 7,5 5,5 4,3 3,4 2,7

v 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5

1,50

q 28,5 27,6 22,3 16,1 11,2 8,4 6,6 5,3 4,3

v 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7

2,00

q 33,3 32,7 29,5 18,9 13,2 9,9 7,8 6,3 5,2

v 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,9

3,00

q 36,7 36,0 32,6 20,9 14,6 10,9 8,6 7,0 5,8

v 0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0

4,50

q 40,4 39,8 33,5 23,1 16,1 12,1 9,5 7,7 6,4

v 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1
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Допустим разпределен товар (q = gk×γg + pk×γp)
Светъл отвор [m]

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

Замонолитени верт. фуги

dc fb q [kN/m] Дължина на щурца L [m]

[m] [N/mm²] v [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,50

0,50

q 10,9 9,7 5,8 3,9 2,8 2,1 1,6 1,1 0,8

v 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6

1,00

q 19,7 18,0 10,6 7,1 5,2 4,0 3,1 2,5 2,1

v 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0

1,50

q 28,7 26,4 15,5 10,4 7,6 5,9 4,7 3,9 3,2

v 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3

2,00

q 33,6 30,9 18,2 12,2 9,0 7,0 5,6 4,6 3,9

v 0,1 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 2,4

3,00

q 36,9 34,1 20,0 13,4 9,9 7,7 6,2 5,1 4,3

v 0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,5

4,50

q 40,7 34,7 22,1 14,8 10,9 8,5 6,8 5,6 4,7

v 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6

0,40

0,50

q 10,8 5,9 3,9 2,7 1,8 1,2 0,8 0,5 0,3

v 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1

1,00

q 19,4 10,3 6,6 4,8 3,6 2,9 2,3 1,7 1,3

v 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,4 1,9 2,3 2,7

1,50

q 28,1 14,8 9,5 6,8 5,2 4,2 3,4 2,8 2,3

v 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 2,0 2,6 3,3

2,00

q 32,8 17,2 11,0 7,9 6,1 4,8 4,0 3,3 2,7

v 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2,1 2,8 3,5

3,00

q 36,0 18,8 12,1 8,7 6,7 5,3 4,4 3,7 3,0

v 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7 2,2 2,9 3,6

4,50

q 36,5 20,7 13,3 9,5 7,3 5,9 4,8 4,0 3,3

v 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,7 2,3 3,0 3,7

0,30

0,50

q 5,7 3,2 1,9 1,2 0,7 0,4 0,2 0,0

v 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 1,6 2,0 2,5

1,00

q 9,9 6,1 4,3 3,0 2,0 1,4 1,0 0,7 0,4

v 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6 2,1 2,6 3,2 3,8

1,50

q 13,7 8,4 5,9 4,5 3,4 2,5 1,8 1,4 1,0

v 0,3 0,5 0,9 1,4 1,9 2,5 3,1 3,8 4,6

2,00

q 15,7 9,6 6,7 5,1 4,1 3,1 2,3 1,7 1,3

v 0,3 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 3,4 4,1 4,9

3,00

q 17,2 10,4 7,3 5,5 4,4 3,5 2,6 2,0 1,5

v 0,3 0,6 0,9 1,4 2,1 2,8 3,5 4,3 5,2

4,50

q 18,8 11,4 8,0 6,0 4,8 3,9 3,0 2,3 1,8

v 0,4 0,6 1,0 1,5 2,1 3,0 3,7 4,5 5,5

0,20

0,50

q 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1

v 0,5 0,9 1,3 1,8 2,5

1,00

q 4,5 2,5 1,5 0,9 0,6 0,3 0,1

v 0,7 1,1 1,6 2,3 3,0 3,9 4,9

1,50

q 7,1 4,1 2,5 1,7 1,1 0,7 0,5 0,3 0,1

v 0,8 1,3 1,9 2,6 3,5 4,5 5,6 6,8 8,2

2,00

q 7,9 4,9 3,1 2,0 1,4 1,0 0,6 0,4 0,3

v 0,8 1,3 2,0 2,8 3,7 4,8 5,9 7,2 8,7

3,00

q 8,5 5,4 3,4 2,3 1,6 1,1 0,8 0,5 0,3

v 0,8 1,4 2,1 2,9 3,9 5,0 6,1 7,7 9,1

4,50

q 9,1 6,1 3,9 2,6 1,8 1,3 0,9 0,6 0,4

v
0,8 1,4 2,2 3,0 4,0 5,2 6,4 7,8 9,5

Тухли: fb ≥ 0,50 N/mm² перпендикулярно на челото (или паралелно на хоризонталната фуга)
fb* - якост на натиск на надзида
q - разпределен товар; v - допустимо провисване
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